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Dimensiones

Numero de catdlogo 069-10-506

Capacidad de agua de calefaccion dm3 310

Capacidad de ACS del serpentin dm3 43

Superficie del serpentin m2 7.2

Potencia de calentamiento del serpentin kW 16 24 36
gsr?%c;icgagod/foc/ilgfséaon del agua caliente /h 390 590 880
Flujo en el serpentin I/h 280 470 720
gsr??;;%o;jod/foc/ggfgéoon del agua caliente /h o7 410 620
Flujo en el serpentin I/h 330 650 1710
Capacidad del serpentin solar dm3 16,0

Superficie del serpentin solar m2 2.8

Superficie mdaxima de absorcion del . 12
colector solar m

Mdxima presion y temperatura de servicio

Pardametros de trabajo del tanque or= 0,3 MPg; tr=100°C

Mdaxima presion y temperatura de servicio
pr= 0,6 MPg; tr=95°C

Maxima presion y temperatura de servicio
pr=10 MPg; tr=140°C

Pardmetros del ACS

Pardmetros de la instalacion solar

Aislamiento termico 100mm de espuma de poliuretano
Pérdidas de energia diarias kWh/24h 3°

Tipo de cubierta externa ldmina pldastica

Orificio de limpieza 123 166 195
Peso kg ~270
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